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Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

Element-
auRenmald

(B x H)

lichter Durchgang
(B x H)

Material
Driicker
Offnungsart
Besonderheiten

Belastungsseite

Tragkonstruktion

ift Rosenheim

20.12.2013

f%(&,ow

Prufstellenlelter
Brandschutz

ift Rosenheim GmbH

Geschéftsflhrer:

Dr. Jochen Peichl
Prof. Ulrich Sieberath

Nachweis

Feuerwiderstand von Tir und
Abschlusseinrichtungen

Prifbericht
Nr.: 13-003953-PRO0O1
(PB-C04-01-de-01)

Schlossfabrik Heusser AG

Murgstrasse 11
4853 Murgenthal
Schweiz

einfligeliger Feuerschutzabschluss
"ST 301-1"

1370 mm x 2560 mm

1250 mm x 2500 mm

Tirblatt und Zarge: Holz und Holzwerkstoffe
"Turnhallenschale Heusser 655542"
Drehfliigel

Aufdopplung fir Turnhallenttr

Schliel3flache

Norm-Tragkonstruktion in Leichtbauweise der Gruppe B
gemaf EN 1363-1:2012 mit einer Gesamtdicke von
125 mm, mit Da&mmstoff.

Feuerwiderstandsdauer

Kriterium Erreichte Prifergebnisse

E - Flamme > 10 s 37 Minuten

E - Spaltlehre 39 Minuten

E - Wattebausch 37 Minuten

| - Warmedammung Mittelwert 37 Minuten

I, - Warmedammung 37 Minuten

I, - Warmedammung 37 Minuten
Beendigung der Priifung in der 40. Minute
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Prifingenieur
Brandschutz

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9 Anerkannte Stelle

D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031/261-0 Sparkasse Rosenheim
Fax: +49 (0)8031/261-290 Kto. 3822
wwwi.ift-rosenheim.de BLZ 711 500 00

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Notified Body 0757 (( DAkkS

Deutsche
_—
PUZ-Stelle: BAY 18

Akkreditierungsstelle

ROSENHEIM

Grundlagen

EN 1363-1:1999

EN 1363-1:2012

EN 1363-2:1999

EN 1634-1:2008

EN 14600:2005

EN 13501-2:2007+A1:2009
FprEN 1634-1:2012
Produktnorm 1906:2012-07
Entspricht den nationalen Fas-
sungen DIN EN.

Prifbericht des ift Rosenheim
13-000654-PR02 (PB-C04-01-
de-01) vom 4. September 2013

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient der Be-
stimmung der Feuerwider-
standsféahigkeit von Tur- und
Abschlusseinrichtungen.
Dieser Prufbericht ist kein bau-
aufsichtlicher Verwendbarkeits-
nachweis!

Gultigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den gepriften
und beschriebenen Probekor-
per. Die Prifung der Feuerwi-
derstandsdauer ermdglicht kei-
ne Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitats-
bestimmende Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -
Prufdokumentationen®. Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.
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Der Nachweis umfasst insge-
samt 16 Seiten
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