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Darstellung 

 
Verwendungshinweise 

Dieser Prüfbericht dient der Be-
stimmung der Feuerwider-
standsfähigkeit von Tür- und 
Abschlusseinrichtungen. 
Dieser Prüfbericht ist kein bau-
aufsichtlicher Verwendbarkeits-
nachweis! 
Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. Die Prüfung der Feuerwi-
derstandsdauer ermöglicht kei-
ne Aussage über weitere 
leistungs- und qualitäts-
bestimmende Eigenschaften 
der vorliegenden Konstruktion. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -
Prüfdokumentationen“. Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 16 Seiten 

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
Anlage 1 (Zeichnungen/Bilder) 
Anlage 2 (Spaltmaße) 
Anlage 3 (Baustoffkennwerte) 
Anlage 4 (Ofenmesswerte) 
Anlage 5 (Messstellenplan/ 
  Messwerte) 

Auftraggeber 

Schlossfabrik Heusser AG 
Murgstrasse 11 
4853 Murgenthal 
Schweiz 

Produkt einflügeliger Feuerschutzabschluss 
Bezeichnung "ST 301-1" 

Element-
außenmaß 

(B x H) 
1370 mm x 2560 mm 

lichter Durchgang 
(B x H) 1250 mm x 2500 mm 

Material  Türblatt und Zarge: Holz und Holzwerkstoffe  
Drücker "Turnhallenschale Heusser 655S42" 

Öffnungsart Drehflügel 
Besonderheiten Aufdopplung für Turnhallentür 
Belastungsseite Schließfläche 

Tragkonstruktion 
Norm-Tragkonstruktion in Leichtbauweise der Gruppe B 
gemäß EN 1363-1:2012 mit einer Gesamtdicke von 
125 mm, mit Dämmstoff. 

  
Feuerwiderstandsdauer 

 

Kriterium Erreichte Prüfergebnisse  

E - Flamme > 10 s 37 Minuten 

E - Spaltlehre 39 Minuten 

E - Wattebausch 37 Minuten 

I - Wärmedämmung Mittelwert 37 Minuten 

I1 - Wärmedämmung 37 Minuten 

I2 - Wärmedämmung 37 Minuten 

Beendigung der Prüfung  in der 40. Minute  


