
Utilisation prévue

Pour portes de secours selon EN 179 poignée adap-

tée pour portillons ncorporés et portes coupe-feu.

Version

Matériau	 Acier inoxydable1.4301

Surface		  poncée

Écrou		  9 mm

Bouton-poussoir	 avec vis à six pans creux, 

		  Guidage 16 mm

		  Clé Allen fournie

	

Données de commande

Trou/distance		  S9.13.D4.0 aveugle

		  S9.13.D4.2 RZ-74, 78, 94 mm

		  S9.13.D4.3 PZ-72, 78, 88, 92 mm

Sens d'ouverture	 droite/gauche

Accessoires

Jeu de vis pour vissage mutuel. 

TéléchargementsS9.13.D4 Bouton-poussoir à droite

S9.13.D4 HEUSSER-coquille
profondeur de la coquille 13 mm / la saillie 31,5 mm

A-A ( 1 : 2 )

B-B ( 1 : 2 )

C-C ( 1 : 1 )

A

A

B B

C

C

Pos. Menge Benennung B-Nummer Material

Änd.

e
f
g

h

4853 Murgenthal

Gezeichnet
Freigegeben
Projekt
CAD-Nr.

Baugruppe Zeichnungs-Nr.
Massstab

Änd.

a
b
c
d

Änderung

 Heusser-Muschel Serie 9  EN179

23.12.2019 gm
  

 
S9.13.D4.0R.idw

 

1 : 2

D
ie

 S
ch

lo
ss

fa
br

ik
 H

eu
ss

er
 A

G
 is

t E
ig

en
tü

m
er

in
 d

ie
se

s 
D

ok
um

en
te

s 
un

d 
be

hä
lt 

si
ch

 a
lle

 R
ec

ht
e 

an
 d

ie
se

m
 u

nd
 d

em
 d

ar
ge

st
el

lte
n 

G
eg

en
st

an
d 

vo
r. 

D
er

 E
m

pf
än

ge
r a

ne
rk

en
nt

 d
ie

se
 R

ec
ht

e
un

d 
w

ird
 d

as
 D

ok
um

en
t n

ic
ht

 o
hn

e 
sc

hr
ift

lic
he

 E
rm

äc
ht

ig
un

g 
d e

r E
ig

en
tü

m
er

in
 D

rit
te

n 
zu

gä
ng

lic
h 

m
ac

he
n 

od
er

 z
u 

an
de

re
n 

Zw
ec

ke
n 

ve
rw

en
de

n,
 z

u 
de

m
 e

s 
ih

m
 ü

be
rg

eb
en

 w
or

de
n 

is
t.

 

21
,5

118

214

24
5

95
,5

23
4


9

13

5,
3

 9,
3


 x

90
°

1

27 69

192 16,55,5

39

15  Heusser-Muschel S9.13.D4.0R 1.4301

5,
5

12
2,

5

31

0.900 kg 206664




